VORSICHT

Um einen elekirischen Schlag zu vermeiden, darf das Geréat nicht
gedffnet werden.

Uberlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachmann.

Um Feuvergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu
vermeiden, darf das Gerdt weder Regen noch Feuchtigkeit
ausgesetzt werden.

Halten Sie sich bei der Bedienung und der Bedienungsabfolge
unbedingt an die Anleitung.

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Betreiben Sie das Gerat nur an 220 V Wechselspannung, 5O Hz.

Das Typenschild mit Angabe der Betriebsspannung,
Sicherungsstarke usw. befindet sich auf der Rickseite oder dem
Gehduseboden des Gerdtes.

Sollte ein fester Gegenstand oder FlUssigkeit in das Gerdteinnere
gelangen, schalten Sie das Gerdt aus und lassen es von einem
Fachmann Uberprifen, bevor Sie es weiter benutzen.

Solange der Netzistecker noch eingesteckt ist, ist das Gerdt, auch im
ausgeschalteten Zustand, nicht véllig vom Netz getrennt.

Sollte das Gerdt Ilangere Zeit nicht verwendet werden, frennen Sie es
durch Ziehen des Netzsteckers vollstndig vom Netz.

Betreiben Sie das Gerdt nur an Stellen, die gut beliftet sind.

Alle Wartungsarbeiten die Uber die Benutzerpflegeanleitung hinaus
gehen, dirfen nur von einem autorisiertern Service- Fachmann
durchgefihrt werden.

ZUM BETRIEB

Wenn das Gerdt nicht verwendet wird, schalten Sie es aus, um
Energie zu sparen und die Lebensdaver zu verldngern.

VORSICHT!

Bei unsachgemdaBem Batteriewechsel
Ex-plosionsgefahr. Stets gleichen Batterietyp
verwenden. Zur fachgerechten Entsorgung
leerer Batterien wenden Sie sich bitte an lhren
Fachh&ndler.




